
EXEMPLES 

D’UTILISATION

Réf. : TAU-30-AB

TAG RFID  
(collier de serrage)  

UHF 

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

Equipez facilement vos équipements de tags RFID avec nos tags UHF TAU-30-AB ! 
Scellés dans des colliers de serrage, ils sont facilement applicables sur votre matériel, 
mais le mécanisme de fermeture rend difficile le retrait de ses tags. Aucun risque de 
perte !

La faible distance de lecture élimine la détection simultanée de plusieurs tags par 
votre lecteur. 
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EXEMPLES 

D’UTILISATION Dimensions : 195 x 4,6 mm pour le collier de serrage.  
Largeur maximale de 8,5 mm pour la partie RFID. 
Matière : nylon PA66
Couleur : noir et jaune

Distance de lecture : jusqu’à 1 m selon l’antenne
Puce : Impinj Monza 5 
Fréquence : 865-868 Mhz (nous contacter pour d’autres fréquences)
Protocoles : EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C 

Température fonctionnelle : de -20 à 85 °C

Gestion d’entrepôts 
et suivi logistique

Traçabilité de pièces 
manufacturées

Suivi d’équipements 
high-tech


